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Skotselrad for lagenheter i foreningen

Styrelsen har tagit fram nagra enkla skotselrad som forhoppningsvis skall underlatta
det underhallsarbete som vi bostadsrattsagare ansvarar for.

Skotselraden som avser golvbrunnar i badrummen samt tilluftsdon (ventiler) under
fonstren ar generella for samtliga lagenheter. De skotselrad som avser ventilation
skiljer sig at mellan lagenheter i punkthus respektive laghus. Punkthusen har
gemensam utsugsflakt pa vinden medan laghusen har utsugsflakten placerad i
respektive lagenhet, darav olika skotselrad.

Om du som bostadsrattsagare behover hjalp for att utféra ditt underhallsansvar kan
du, pa egen bekostnad, vanda dig till foreningens fastighetsskotare. Aktuella
kontaktuppgifter hittar du pa anslagstavlan i punkthusens entréer.

Vi hoppas att skotselraden skall innebara 6kad trivsel och komfort i vara lagenheter.
Med vanlig halsning

Styrelsen
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rose; OkOtselrad

Information och skotselrad avseende golvbrunnar

Galler for ligenhetsinnehavare pa Kanalvigen

Golvbrunnen for bad/dusch &r placerad i badrummet, den ar ansluten till samma avloppsrar
som tar hand om spill-/avloppsvatten fran diskbank, tvattstill och toalettstal.

Far att golvbrunnen skall fungera pa bista satt maste den rengdras regelbundet. Intervallet
bestams av hur ofta man anvdnder bad/dusch samt hur smutsigt vatten som tdms i den.
Normalt bar den rengéras varannan manad.

Alla plastbrunnar &r utrustade med urtagbara vattenlasinsatser. Tag férst bort locket till
golvbrunnen, fatta lyftbygeln och dra upp vattenlaset. Eventuell karvhet kan bero pa hur
linge insatsen suttit orérd. N&r insatsen ar uppdraget kommer man t att gdra rent i hela

brunnen.

Spola rent avloppsriret

o

o e o '-
Vattenlaset upplyft

Locket borttaget

Anvand gidrna bakteriedddande tvdattmedel (tex Klorin) vid rengéringen och se till att skalja
ordentligt efterat. Montera bort duschmunstycket pa duschslangen och anvand denna for
att spola rent i avloppsraret innan du monterar tillbaks vattenlaset.

Vid atermontage se till att titningsringen sitter i sparet, annars kan man fa upp avloppslukt
genom springan. Om man fuktar gummitdtningen med lite twalldsning gar atermontaget
lFttare.

Vi kan rekommendera att byta sjalva vattenlaset till en nyare version som slipper ifran sig
dusch-/badvatinet pa ett battre satt an vad originalmodellen gdr. Den nya versionen heter
“Vattenlasinsats PURUS TYR™ och har artikelnummer RSK 711 80 69, den finns att kiipa hos
vilsorterade VVS butiker [Se bild av nya vattenlaset pa ndsta sida).

Sammanfattning

Intervaller: Golvbrunnen rengdres varannan manad

Om du behéver hjilp med att géra rent i golvbrunnen kan du pa egen bekostnad ta hjidglp av
fdreningens fastighetsskdtare, SVEFAB, telefonnummer 020 54 40 22,
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Sa har ser det nya vattenlaset ut.
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roase; OkOtselrad

Information och skotselrad avseende tilluftsdon

Galler for lagenhetsinnehavare pa Kanalvigen

Epecon tilluftsdon sitter bakom elementet och &r utrustat med spjall for injustering och
avstangning

Det forekommer tva modeller fér mandvrering av tilluftsdon:

Alternativ 1: Dragstang, da den vita knoppen ligger mot tilluftsdonet &r spjallet det helt
oppet

Alternativ 2: Spjallet manévreras med hjalp av en draglina, spjallet ér helt Gppet da linan ar
utsldppt och sténgt nar draglinan dr uppdragen

Rengor donets ytor med regelbundet med fuktad trasa och milt diskmedel.

B -

Tilluftsdonet ar forsett med finfilet som skall rengoras nagra ganger per ar, ta som vana att
rengdra filtret nar fanstren rengores.

Filtret ar atkomligt fran donets ovansida strax bakom radiatorkanten. Fatta tag i den vita
plastlappen och drag filtret uppat/utat. Spola av sot och damm och rengér filtret med
diskmedel och vatten.

Mar filtret torkat skjuts filtret ner i springan och se till att platsldppen befinner sig mot
vaggen och att den |agger sig dwver donets ovansida.

Sammanfattning

Intervaller: Filtret rengéres i samband med att fénstren rengdres/putsas.

Om du behéver hjdlp med att géra rent tilluftsdonen kan du pa egen bekostnad ta hjdlp av
fdreningens fastighetsskdtore, SVEFAB, telefonnummer 020 54 40 22.
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et OkOtselrad

Information och skotselrad avseende Ventilation

Giller for lagenhetsinnehavare pa Kanalvigen 20,22, 24 och 28

Franluftsflakten dr placerad pa vinden, den betjinar samtliga ldgenheter i huset.

Franluften tas genom spiskapan och franluftsdon i badrum/wc och kldidkammare. | spiskapan
sitter regleringen som skéts genom ett spjall. Spjallet i spiskapan Sppnas vid matlagning och
ska owrig tid vara stangt. Tilluft tillférs via ventiler placerade under fonster.

Fettfilter under spiskapan demonteras och rengéires normalt en gang i manaden.
Tva ganger per ar bor spiskapan rengéras invdndigt med en vat trasa och diskmedel.

Daligt underhall och rengdring av filtret forsvarar skdtsel av spiskdpan, kanalsystem och
flakt. Risk fér brand kan uppsta!

Franluftsdon (ventil) placerade i badrum/wc rengdras en gang per ar. Demontera donet
genom att dra rakt ut med ett handgrepp eller att skruva spjéllet motsols.

Rengdring sker genom att handdiska don och filter med diskm edel. Donets instdllning far
inte andras. Memorera darfor glipan innan du tar ut det.

Kanalsystemet (ventilationsréren), inne i ldgenheten, rengdres genom:

- att ventilationsdon i badrum /wc demonteras och ventilationsriren rengores varje ar
(dammsugning), samt

- att inspektionsluckan i kék och badrum oppnas och att man dar kontrollerar om
ventilationsréren behéver rengdras

Tillse att slangen ovanfdr flakten &r strackt och att slangkldmmor dr ordentligt fastade.
Brannbart material far ej ligga emot slangen.

Sammanfattning

Intervaller: Fettfilter under spiskdpan, varjie manad
Franluftsdon i badrum/wc, en gang per ar
Spiskapan, tva ganger per ar

Installningar i spiskdpan och ventilationsdon far inte dndras!

Om du behéver hidlp med skétseln kan du pa egen bekostnad ta hjdlp av féreningens
fastighetsskdtare, SVEFAB, telefonnummer 020 54 40 22
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o OkOtselrad

Bilden visar franlufsdon i badrum/wc.

Franluftsdon (ventil) placerade i

badrum/wc rengoras en gang per ar. N
Demontera donet genom att dra rakt ut \
med ett handgrepp eller att skruva spjallet

motsols.

Rensa inloppet samt sa langt som det ar
mojligt att komma in med dammsugareni
ventilationsroret. Atermontera darefter
franluftsdonet och se till att
ventilationséppning ar installd som fore
rengdringen av kanalen.

Har ses rensluckan som sitter monterad i
badrummet hos de flesta ldgenheter. Lossa
forsiktigt inspektionsluckan som sitter pa
vaggen innan du éppnar rensluckan med hjalp
av vredet.
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et OkOtselrad

Information och skotselrad avseende Ventilation

Galler for lagenhetsinnehavare pa Kanalvigen 18, 26 och 30

Franluftsflikten &r placerad i klddkammaren., den betjdnar spiskapan samt franluftsdon
placerade i badrum/fwc och klddkammaren.

Varning: Vid allt arbete i aggregaten tillse att el-kontakten dr utdragen.

Fettfilter under spiskapan demonteras och rengéres normalt en gang per manad. Tva ganger
per ar bor spiskapan rengdras invindigt med en vat trasa och diskmedel. Franluftsflakten i
klidkammaren oppnas med ett snapplas och flikten tas ut for rengéring av flakthjulet, vilket
sker en gang per ar. (Se dven skotselinstruktionen som finns monterad pa flakten i
klddkammaren).

Daligt underhall och rengéring firsdmrar ventilationen och fdrsvarar skdtsel av hela
aggregatet och kanalsystemet. Risk for brand kan uppsta!

Franluftsdon placerade i badrum/wc samt klidkammaren rengdres en gang per ar.
Demontera donet genom att dra rakt ut med ett handgrepp eller skruva motsals.

Rengoring sker genom att handdiska don och filter med diskmedel. Donets installning far
inte dndras.

Kanalsystemet (ventilationsrdren) rengares inne i lagenheten genom:
- franluftsdenen i badrum /wc samt i klddkammare

Franluftsflikten far e stingas av helt

Sammanfattning

Intervaller: Fettfilter under spiskapa, varje manad
Franluftsdon i badrum/wc samt spiskapan, en gang per ar
Spiskapan i kitket, tva ganger per ar

Franluftsflakten i klidkammaren, en gang per ar

Installningar i franluftsflakten &r justerade efter varje lagenhet och far inte dndras

eftersom detta leder till en felaktig luftmangd.

Om du behéver hjdlp med skétseln kan du pa egen bekostnad ta hjdlp av féreningens
fastighetsskdtare, SVEFAR, telefonnummer 020 54 40 22
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roiset: SKOtselrad

Franluftsflakten sitter monterad och latt
atkomlig i kladkammaren/forradet. Pa

anlaggningen finns ocksa en renslucka dar
damm och annan smuts skall avlagsnas.

En skétselinstruktion finns monterad pa
franluftsflakten. Har finns att ldsa hur man

skoter och rengor flakten.

Franluftsflakten i kladkammaren oppnas med
ett sndpplas och flakten tas ut for rengoring
av flakthjulet, vilket sker en gang per ar.
Flakthjulet kan demonteras och dammsugas/
tvattas en gang per ar.
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roer; OKOtselrad

Nar rensluckan ar borttagen kommer man

enkelt at ventilationskanalen for borttagning

av damm och annan smuts.

Bilden visar franlufsdon i badrum/wec.
Franluftsdon (ventil) placerade i
badrum/wc rengoras en gang per ar.
Demontera donet genom att dra rakt ut
med ett handgrepp eller att skruva spjallet
motsols.

Rensa inloppet samt sa langt som det ar
mojligt att komma in med dammsugaren i
ventilationsroret. Atermontera darefter
franluftsdonet och se till att ventilations-
oppning ar installd som fére rengdringen av
kanalen.
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